
Pikk 69   pk 167   PÕRANDABETOONID

93815 Kuressaare MÜÜRIMÖRDID

tel. 45 57331

e-post: info@level.ee kehtib alates

Info ja värsked hinnakirjad: www.level.ee

PÕRANDABETOONID

 EUR EUR+km EUR EUR+km EUR EUR+km

# 08 71,40 85,68 69,40 83,28 67,40 80,88

C 16/20 # 16 68,90 82,68 66,90 80,28 64,90 77,88

# 32 67,90 81,48 65,90 79,08 63,90 76,68

# 08 75,20 90,24 73,20 87,84 71,20 85,44

C 20/25 # 16 72,70 87,24 70,70 84,84 68,70 82,44

# 32 71,70 86,04 69,70 83,64 67,70 81,24

# 08 80,30 96,36 78,30 93,96 76,30 91,56

C 25/30 # 16 77,80 93,36 75,80 90,96 73,80 88,56

# 32 76,80 92,16 74,80 89,76 72,80 87,36

# 08 83,50 100,20 81,50 97,80 79,50 95,40

C 28/35 # 16 81,00 97,20 79,00 94,80 77,00 92,40

# 32 80,00 96,00 78,00 93,60 76,00 91,20

NB ! Metallkiudu sisaldava betooni pumpamisel lisandub betooni hinnale 1,60 EUR/m 3. 

MÜÜRIMÖRDID

EUR EUR+km

42,60 51,12

46,70 56,04

53,10 63,72

59,30 71,16

1
 - Ligikaudselt vastav mark GOST'i järgi

TEADMISEKS TELLIJALE
1. Eeldame, et tellija tagab ligipääsutee piisava laiuse ja kandevõime ning vajalikud tööload. 

    Vastasel juhul arvestatakse ajakaotus transpordivahendi tunnihinna hulka.

2. Kui mikseri seisuaeg objektil ületab 1 tunni, lisatakse seda ületava seisuaja osa eest võetavale tasule 50%.

3. Tööaega objektil arvestatakse iga algava 5 minuti eest.

4. Töötamisel väljaspool tööaega lisatakse kõigile hindadele 20% lisatasu.

5. Perioodil 15.11-30.04 lisandub betooni hinnale talvelisa 3,50 EUR/m
3
. 

    Perioodi pikkus võib muutuda olenevalt ilmastikutingimustest.

6. Terasuurusega #8 mmja  #32 mm betoone valmistatakse ainult ettetellimise korras.

AS Level jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi sellest eelnevalt teatamata. 

M 10

M 15

M 20

Keskkonnaklass X0, XC1, XC2, XC3

Keskkonnaklass X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XF3

M200

Mark 
1

M 75

M100

M150

Survetugevusklass

M 5

1.03.2011

Põrandabetoonid on madalama vesitsementteguriga betoonid millel on vähendatud mahukahanemise riski ja suurendatud 

paigaldusmugavust ja töödeldavust.

Tugevus-

klass

Maksim. 

tera mm

Töödeldavus

S 4 / 16-21 cm S 3 / 10-15 cm S2 / 5-9 cm

Keskkonnaklass X0, XC1


